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无线上网卡
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长城V888  CDMA无线上网卡使用手册
须知：
· 本上网卡支持热拔插，如有电脑操作系统死机现象，可关机后重新启动电脑即可。
声明：
· 使用直插式无线上网卡接入笔记本电脑时，接口应与电脑接口保持平行，若由于人为操作不当而导致产品损坏的，供应商概不负责。
对于在使用本上网卡过程中，可能出现的通讯中断与数据丢失，概不承担责任与赔偿。
第一部分 长城V888  CDMA上网卡产品介绍
产品外形及技术标准
1. 外置USB接口 
2. 发射功率：0.32W (24.7dBm) 
3. 接收灵敏度：-104dBm 
4. 最大传输速度：153.6Kbps 
5. 工业级模块
6. UIM卡：符合中国联通要求，机卡分离，使用方便 
7. 工作电压：+5VDC 
8．持语音、短信、数据等业务 
9．支持的操作系统：Windows VISTA/2000/XP 等操作系统 


产品特点
1．遵循中国CDMA800MHZ标准，支持IS95A/B、CDMA1X-RTT；

2．符合中国特色，满足机卡分离要求；

3．支持CDMA1X移动环境下无线连接互联网业务，浏览WEB与收发电子邮件； 

4．支持上网状态下短信接收与提示，（可在未接短信栏中读取）； 

5．支持话音业务，带接听按钮的耳机接听与微型麦克话筒通话方式；

6．可以读写UIM卡内电话号码；

7．拥有超大容量(无限制)和分类电话簿，方便易用；

8．具备上网流量统计功能，准确知道你的上网费用；

9．可设置上网流量和上网时长告警功能；

第二部分  长城V888   CDMA软件的安装及使用
安装前的准备工作
包装配件
CDMA1X全套产品包括以下配件：
长城V888  CDMA1X MODEM卡（带天线）               1个
耳机                                                    1副
驱动光盘                                                1张
说明书电子文档
1本

保修卡                                                  1份
在拿到本产品安装前请打开包装盒，检查和核对以上配件是否齐全和完好无损；如有不妥，请及时与经销商联系。
对笔记本电脑的配置要求
若要使用CDMA1X上网卡设备，您需要最少具备以下系统要求的笔记本电脑：
●Pentium处理器
●Windows VISTA/2000/XP等操作系统
●64Mb RAM以上
开通联通CDMA的UIM卡
通过各地的中国联通公司开通CDMA UIM卡的数据业务。使用前请确认您的UIM卡没有设置开机PIN码，如已设置请先取消开机PIN码。
CDMA1X软件简介
通过本软件，您可以轻松的进行拨号上网、发送短消息，语音通信，维护通讯录等工作。操作方便灵活、简洁。

安装与卸载
驱动程序、应用软件的安装
1.驱动程序、应用软件的安装 
1). 将新时空无线上网卡插入计算机的EXPRESS PCI接口，当计算机系统发现新硬件时，会弹出提示安装驱动程序的对话框，此时请按“ESC”键或选择“取消”键； 
2). 把安装光盘放入CD-ROM驱动器，进入光盘根目录；光盘的目录文件应有： 执行V888\setup.exe文件。

3).双击安装文件SETUP.exe，执行该程序，选择好安装语言,选择要安装的选项，安装驱动程序，后安装应用程序，并且安装在同一目录下；指定软件安装的路径，如需更改安装路径请点击‘浏览’按钮，然后选择所要安装的路径；如不需更改安装路径，请直接点击‘下一步’；此时,将开始所选择的安装： 
4).进入安装过程，该过程约需1-2分钟；
5).安装结束以后出现以下对话框，点击“完成”，至此全部安装过程结束。
同时在桌面及开始菜单中创建了运行的快捷方式，方便使用。

驱动程序、应用软件的卸载
在“开始”菜单中按以下步骤操作，即可完成驱动/应用程序的卸载:
卸载过程：在桌面上点击“开始”--“所有程序”--"CDMA MODEM", 点击“Uninstall ”，出现与安装程序类似的窗口,选择您所期望的卸载，即可(应用/驱动)程序的卸载 

第三部分  使用当中的常见问题
1． 长城V888   CDMA无线上网卡插入到计算机EXPRESS PCI接口上没有插牢固
请将无线上网卡插入到计算机EXPRESS PCI接口上并插到位置，插好后指示灯亮，并且计算机会有提示音。
2．检查计算机是否已经正确安装长城V888   CDMA无线上网卡驱动程序
当无线上网卡第一次插入到计算机EXPRESS PCI接口后，操作系统会提示您安装此设备的驱动程序，请按照系统安装向导正确安装无线上网卡驱动程序。如无线上网卡插入到计算机EXPRESS PCI接口后，操作系统没有提示您安装此设备的驱动程序，说明该无线上网卡驱动程序已经安装过，请参阅该无线上网卡驱动程序安装说明。
3． 上网卡拨号时到正在验证用户名和密码的时候就无法再往下一步去，这种现象一般是UIM卡使用费用不足，可以电话咨询当地的中国联通，确定UIM卡是否欠费。交足费用后可以重新使用。
4． 上网的实际速度低于标识的速度
标识速度是一个理论最大速度，实际的速度与网络状况和联通同一个CDMA基站下的上网卡用户数量有关，这些因素都会影响上网速度。
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