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1. 产品简介
GPRS Modem 是利用GPRS/GPRS网络进行移动数据传输的有利工具，PCMCIA接口的GPRS Modem主要是用于室外和无法用有线的方式登陆到Internet的场合。即使在飞驰的火车上，Internet一样和你互连。该产品支持WIN9X/ME/2000/XP操作系统。

主要功能如下：

高速浏览Internet
文件传输

接收/发送E-mail
接收和发送短信（SMS）
接收和发送传真

2. 技术指标

规格：PCMCIA Type II 标准

重量：50克

应用系统：GSM/GPRS/GPRS 850/900/1800/1900MHz

电源：无需外接电源和电池

接口：PCMCIA接口，符合PCMCIA8.0标准。可以和任何提供PCMCIA接口的PC 或笔记本连接
通讯速率：最高可达380Kbps以上的速率

支持标准的AT命令集

支持操作系统：Windows 9x/Me/2000/XP
3. 硬件安装
设备的右侧为PCMCIA接口，用于和计算机的PCMCIA接口连接；设备的左侧为天线接口和SIM卡接口，用于连接天线和SIM卡。

注意事项：

（1）SIM卡插入时要注意缺口的方向

（2）将卡插入电脑时请不要用力推SIM卡或天线部位

（3）严禁将天线从卡上拔下来，以免影响天线的使用寿命，除非天线损坏需要更换新的天线

（4）特别需要注意的是一定要先安装软件，然后再插入PCMCIA Modem卡

（5）如果光盘放入光驱后无法自动运行，请自己手动运行光盘根目录下的setup.exe文件
4. 软件安装

软件安装将帮助您安装并使用GPRS Modem，安装和使用GPRS Modem一般要求下面两个步骤：

· 客户端软件的安装

· PCMCIA驱动程序的安装

如果是在Windows XP下面安装，则必须有上面两个安装步骤，而在Windows2000和Windows98/Me下面则可以省略第二步。

4.1. 客户端软件的安装

在Windows XP/2000/Me/98下：

（1） 首先将光盘插入光驱中，计算机将会自动运行安装软件

（2） 请按照缺省方式安装客户端软件，一直点击“下一步”直到出现“完成”按钮，点击该按钮完成客户端软件的安装

（3） 如果计算机不能自动运行安装软件，请您到光盘根目录下手动运行setup.exe文件
（4） 当客户端软件安装完毕后会在Windows桌面上产生一个图标，紧接着需要进行的是PCMCIA驱动程序的安装
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4.2. PCMCIA驱动程序的安装

4.2.1. Windows XP下驱动程序的安装
（1） 首先将GPRS Modem卡插入计算机，将会出现“找到新的硬件向导”对话框，请选择“是，这一次和每次连接设备时”，然后，点击“下一步”即可。如果你使用的是版本较老的XP，可能不会出现该对话框，请直接进入下一步参考；
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（2） 在新的对话框里，请选择“自动安装软件”选项，直接回车或点击“下一步”即可；

[image: image3.png]Kt FRAFEE S

2 SRBERER
ERCPRSTER LR

() MEERFHFATE O RRE , FAER
<P REA-

A A7

© BERERGE eI )
O PIFE= TS G ©

B, BE T57 .

<E—%® L)





（3）如果安装过程中出现下面的数字签名警告对话框，请单击“仍然继续”按钮；

[image: image4.png]AR SRR

R CPRSTR LR

I igdors W, ERIEER vindors 17
BORRSHE. GURATAR MRS,
lgx&u&#éjmi&uﬁﬁiﬁm&iﬁax.

Bicrosoft BRSEMAGILILIE . FFBA R
MR BB Vindows SURMGIRAP .

TEEC ) [(BIEES )





（4）最后单击“完成”按钮即完成了驱动程序的安装
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4.2.2. Windows2000/Me/98下驱动程序的安装

在Windows2000/Me/98下，当将GPRS Modem卡插入计算机时，Windows 会自动安装驱动程序，不需要进行任何手动设置。只是在Windows 98下安装需要重新启动计算机。

4.3. 客户端软件的运行和使用

（1） 双击桌面上的GPRS Modem图标，出现下图所示的界面；
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（2） 点击界面有侧的圆形按钮“连接”，出现下图所示的连接过程；
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（3） 现在就可以点击浏览器图标登录互联网了，也可以直接点击图形界面的右上端清华紫光的图标直接登录到清华紫光的网站；

（4） 当需要断开连接时，直接点击右侧的“断开连接”；

（5） 拨打电话：点击上面语音服务的图标出现如下图所示的拨打电话的界面，通过图上的按键来输入电话号码，然后按“通话”按钮就可以拨打电话并进行通话；
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（6） 发送短信：点击上面发送短信的图标出现如下图所示的发送短信的界面，输入短信中心的号码和收信人的电话号码，然后在左侧蓝色的空白处输入短信的内容，最后按“发送”按钮就可以把输入的短信内容发送出去；
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（7） 接收短信：点击上面接收短信的图标出现如下图所示的接收短信的界面，点击右侧收到的短信，左侧就会显示出短信的内容；
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（8） 电话本：点击上面电话本的图标出现如下图所示的电话本的界面；
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（9） 设置：点击上面设置的图标出现如下图所示的设置界面，可以用来设置不同的APN；
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