Rapoo 2.4G键鼠强制配对方法
安装备注：

1.请先双击安装：RF_DRT_Add_Device.reg文件，如图：[image: image1.jpg]RF_DRT_Add_Device.reg
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2. 双击安装主程序：RF_DRT_1.1.1022.exe
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3、对码步骤：

   a、将接收器插在主机的USB接口上。

   b、双击[image: image3.jpg]/ RF Desktop Re-pairing Tool
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   c、桌面会出现以下对话框：
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   d 、点击Bind key(60sec),使其变成黄色。
1 装入电池，若给鼠标对码，当Bind key(60sec)黄色时，需要同时按住鼠标的左键、右键、滚轮键3---5秒钟，即可设置鼠标进入对码模式，实现鼠标与接收器的配对。.
 ⑵ 装入电池，若给键盘对码，当Bind key(60sec)黄色时，需要同时按住键盘ESC键和Pause/Break按键3—5秒钟，即可设置键盘进入对码模式，实现鼠标与接收器的配对.
注意事项:

1. 接受器进入对码模式的持续时间为60秒，设置鼠标或键盘进入对码过程必须在此60秒内完成.

2. 对于同一套产品，此强制对码过程可重复多次.

3. 对于键鼠套装中鼠标或键盘有一者不对码的情况，仅需要对不对码部分强制对码即可.

4. 严禁强制配对不同型号的产品. 

